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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

° Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw 1 sygnatow
drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310)

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784 ze zm.)

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych

oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311)

2. Cel opracowania

Przedmiotem opracowania projektu jest korekta istniejacej organizacji ruchu w rejonie
projektowanego przystanku autobusowego przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji
Zmechanizowanej w rejonie osiedla ,,Nowe Przylesie” w km 0+690 + 0+769.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Ulica 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu jest drogg gminng nr 103630 O,
posiadajaca nawierzchni¢ bitumiczng i szeroko$§¢ wynoszacg ok. 6,0 m. Od ul.
Domanskiego do zjazdu na teren osiedla ,,Nowe Przylesie” droga posiada chodnik po
stronie poinocnej. Na odcinku od wiaduktu do ul. Wspdlnej droga posiada chodnik po
stronie potudniowej, w ramach niniejszego opracowania wybudowany zostanie brakujacy
odcinek chodnika pomigdzy wiaduktem 1 ww. zjazdem. Droga znajduje si¢ w terenie
zabudowanym, w strefie ograniczonej predkosci do 30 km/h, na ulicy obowiazuje zakaz
wjazdu pojazdow o rzeczywistej masie calkowitej ponad 3,5 t. Po ulicy odbywa si¢ ruch
komunikacji zbiorowej. W rejonie objetym opracowaniem znajduja si¢ wyspowe progi
zwalniajace oraz przystanki autobusowe. Natezenie ruchu kotowego okresla sie¢ jako
srednie, nat¢zenie ruchu rowerowego 1 pieszego okresla si¢ jako mate.

4. Stan istniejacy
Istniejgce oznakowanie zostato pokazane w kolorze szarym na rysunkach.
5. Stan Projektowany

W zwigzku z budowg chodnika, peronu przystankowego oraz przeniesieniem przejscia dla
pieszych zachodzi potrzeba aktualizacji stalej organizacji ruchu na ul. 10 Sudeckiej
Dywizji Zmechanizowanej.

Projektuje si¢ nowe oznakowanie poziome (grubowarstwowe). W nowej lokalizacji
przejscia dla pieszych projektuje si¢ oznakowanie P-10, w odleglosci 2,0 m
od oznakowania P-10 projektuje sie linie warunkowego zatrzymania P-14. Od linii P-14
nalezy poprowadzi¢ lini¢ podwojng ciagla P-4. Linie podwoéjng ciagla nalezy zastapic
oznakowaniem P-1e¢ na wysokos$ci zjazdow.
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Na chodniku przed przejsciem dla pieszych nalezy wykonaé pasy ostrzegawcze dla osob
niewidomych i stabowidzacych. Pasy powinny mie¢ wymiary 0,4 x 4,0 m i by¢ oddalone
od krawedzi jezdni o 0,5 m.

Przy peronie przystankowym nalezy wykona¢ pasy ostrzegawcze dla osob niewidomych
1 stabowidzacych. Pasy powinny mie¢ wymiary 0,4 x 20,0 m i by¢ oddalone od krawedzi
jezdni 0 0,8 m.

Wyspowe progi zwalniajgce znajdujace si¢ w sasiedztwie projektowanego przystanku
nalezy przenie$¢ w kierunku wiaduktu. Po dobudowaniu chodnika nalezy uzupetic
ogrodzenie segmentowe przy rowie odwadniajacym. Projektuje si¢ ogrodzenie
segmentowe biato-czerwone o konstrukcji analogicznej do istniejgcego ogrodzenia.

Znaki pionowe D-6 nalezy przenies¢ przed projektowane w nowej lokalizacji przejscie
dla pieszych. Oznakowanie ustawi¢ w taki sposdb aby nie zostato zaslonicte przez shupy
o$wietlenia.

Znak B-25 nalezy przenie$¢ w rejon przystanku autobusowego obstugujacego kursy
w kierunku ul. Wsp6lnej. W tym samym przekroju, po drugiej stronie jezdni projektuje si¢
znak B-27.

Znak D-15 nalezy przenies¢ przed projektowang wiatg przystankowa. Znak D-18
wskazujacy parking przy cmentarzy nalezy przenie$¢ za peron przystankowy.

Szczegotowa lokalizacja oznakowania pionowego, poziomego 1 urzadzen bezpieczenstwa
ruchu zostata pokazana na rysunkach.

6. Uwagi koncowe

Znaki nalezy zamontowa¢ na wysokosci 2,2 m liczac od dolnej krawedzi znaku do terenu
oraz w odlegtosci 0,5-2,0 m od krawedzi jezdni. WSszystkie znaki oraz urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny by¢ umieszczone zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdfowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
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