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CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania terenu

pn.: ,Rozbudowa odcinka ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu na odcinku od km
0+000 do km 0+079 (km patistwowy 0+690+0+769)”

1. Wstep

1.1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora — Prezydent Miasta Opola ul. Rynek 1A, 45-015 Opole,

reprezentowany przez MIEJSKI ZARZAD DROG W OPOLU ul. Putkownika Witolda Pileckiego 1 45 -331
Opole

1.2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany rozbudowy drogi gminnej nr 103630 O ul. 10 Sudeckiej Dywizji
Zmechanizowanej w Opolu.

Kategoria obiektu: 1V w 1,0; XXV w 1,0; XXVIw 1,0

Kategoria drogi: droga gminna nr 1036030 O

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej nr 103630 O ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej od
km 0+690 + 0+769 w Opolu .

2. Stan istniejqcy

2.1 Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren przeznaczony pod przebudowe stanowi odcinek drogi gminnej nr 103630 O ul.10 Sudeckiej Dywizji
Zmechanizowanej od km 0+690 + 0+769

Ulica 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej od km 0+690 +0+769 posiada jezdnig bitumiczng szerokosci 6,00m
oraz obustronne pobocza ziemne szerokoéci 1,00m.

2.2 Istniejgce uzbrojenie

W pasie drogi i jego sqsiedztwie znajduje sie nastgpujgce uzbrojenie:
- stupy i kable telekomunikacyjne

- stupy energetyczne

- siec cieptownicza

-sie¢ wodociggowa

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzqdzenia budowlane zwiqzane z obiektem, uktad
komunikacyjny, parametry techniczne sieci i urzqdzeri uzbrojenia terenu, uksztattowanie terenu i uktad
zieleni

3.1 Uktad komunikacyjny

Projekt obejmuje przebudowe odcinka drogi gminnej nr 103630 O ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej od
km 0+690 + 0+769 w zakresie wymiany konstrukcji nawierzchni, budowy przystanku przykraweznikowego dla
autobusow, przebudowy istniejgcego odwodnienia, korekty oswietlenia ulicznego, korekty przejscia dla pieszych
wraz z doSwietleniem oraz budowe odcinka kanatu technologicznego stanowigcego kontynuacje istniejgcego kanatu

Parametry techniczne drogi gminnej nr 103630 O ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zinechanizowanej:
jezdnia szerokosci 6,00m

kategoria ruchu KR 3

klasa drogi - L

obcigzenie nawierzchni: 115 kN/os



obustronne pobocze gruntowe szerokosci 1,0m
odwodnienie powierzchniowe do istniejgcych obustronnych rowéw

Zakres opracowania obejmuje:
przebudowe nawierzchni jezdni na odcinku 79,00mb ,
budowe miejsca zatrzymania autobusow,

korekte przejscia dla pieszych wraz z doswietleniem,
odwodnienie drogi poprzez przebudowe istniejgcego odwodnienia powierzchniowego - rowy oraz dwa wpusty
uliczne z przykanalikami

korekte elementow bezpieczeristwa ruchu,

korekte oswietlenia ulicznego,
budowe fragmentu kanatu technologicznego.

3.2 Parametry techniczne sieci i urzqdzesn uzbrojenia terenu
3.2.1 Odwodnienie
Nawierzchnie odwodniono powierzchniowo przez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych;

- do konserwowanych i przebudowywanych elementéw odwodnienia powierzchniowego - rowy umocnione

azurowymi plytami betonowymi oraz wpusty ktore przez przykanaliki z rur PCV 9160 zostang podigczone do

przebudowywanego rowu odwodnienie powierzchniowego.

3.2.2 Branza elektroenergetyczna
W zakres opracowania wchodzi:

zmiana lokalizacji istniejgcych latarni oswietlenia ulicznego oznaczonych na projekcie zagospodarowania
terenu jako 22/PO-300 i 23/PO-200,

budowa linii kablowych oswietlenia drogowego wykonana kablem NA2XY-] 4x35 mm2 pomiedzy latarniami
23/PO-200 - 22/PO-200 - 22.1/PO-200 - 22.2/PO-200 w catoéci w rurach ochronnych AROT DVK?75,
skrdcenie istniejgcego kabla NA2XY-] 4x35 mm2 pomiedzy latarniami 24/PO-200 i 23/PO-200 oraz
wprowadzenie do latarni 23/PO-200 w nowej lokalizacji

przetozenie istniejgcego kabla YAKY 4x35 mm2 z latarni 22/PO-200 i wprowadzenie do nowej latarni
22.1/PO-200,

budowa nowych latarni oswietlenia przejscia dla pieszych, oznaczonych jako latarnie 22.1/PO-200 i
22.2/PO-200,

zabudowa przepustu ochronnego na istniejgcym kablu sieci energetycznej YAKXS 4x240 kierunek stacja
OPC20193 z rur AROT A160PS niebieskich na odcinku projektowanej przebudowy drogi,

przedtuzenie istniejgcej kanalizacji teletechnicznej poprzez zabudowe od istniejgcej studni SKR2/16/2
przepustow 2x RHDPEk-F 110 zakotriczonych nowq studnig SKR2.

4. Zestawienie:

Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowe drogi gminnej nr 103630 O o 0gdlnej powierzchni 850,00 m?, w tym:

— nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 115 490,00 m?,
— nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego 220,00 m?,
— zielen 140,00 m2.

5. Informacje i dane:

a) rodzaju ograniczei lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajqcych z

aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli sq wymagane,

Teren chroniony jest na podstawie zapisow uchwaty nr LV/824/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego
2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz
Komunalny ,, Centralny” w Opolu oraz uchwaty nr XXIV/244/08 z dnia 24 stycznia 2008 r w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw budownictwa jednorodzinnego
w rejonie ulic: 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej — Ludowej w Opolu.
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b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskgq,

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

¢) okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego,
Inwestycja nie znajduje sig na terenie eksploatacji gorniczej.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;

Inwestycja nie zmienia zatoZonej funkcji obiektu.

Budowa nawierzchni i sposob odwodnienia nie zmienia wplywu na srodowisko.

Na etapie realizacji ucigzliwos¢ stanowic bedzie praca ciezkiego sprzetu budowlanego.

Moze jedynie dojs¢ do chwilowego wzrostu poziomu hatasu i spalin.

Prawidlowa organizacja robot moze w zasadniczy sposéb ograniczyé negatywne oddzialywanie inwestycji

na etapie realizacji. Wszystkie negatywne oddziatywania wystgpujgce na etapie realizacji zadania majq

tymczasowy charakter i ustang z chwilg zakoticzenia robot.

Zastosowanie elementow konstrukcji takich jak wyroby z betonu cementowego , powodujq to, ze na etapie

eksploatacji nie wystqpi negatywne oddzialywanie na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie zmienia dotychczasowej funkcji ani sposobu zagospodarowania terenu.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z o0gélnymi przepisami BHP oraz z przepisami

obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych. Prace nalezy prowadzié miedzy

innymi zgodnie z:

—  Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401);

—  Rozporzqdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1461);

—  Rozporzqdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych (Dz. U. 1977r. Nr 7, poz. 30).

6. Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi
Nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych
Integralng czescig projektu drogowego jest projekt:
—  branzy elektrycznej (wraz z kanatem technologicznym).

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 34 ust. 3 pkt. le) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pozn. zm.) obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji i miesci sie w
catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany. Obszar oddzialywania okreslono na podstawie terenu
niezbednego dla wykonania inwestycji.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektow dokonano na podstawie:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2021 poz. 2351 z pozin.

zmianami),



— Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz.U. 2016
poz. 124 z péin. zmianami):

e §9.1.i § 9.2. w zakresie zmiany uktadu drogowego i wzajemnego powigzania drdg projektowanych
i istniejgcych oraz sposobu zapewnienia dostepu dla nieruchomodci przylegtych do inwestycji,

§ 11. w zakresie dostosowania drogi do krajobrazu i otaczajgcego zagospodarowania,

§177. w zakresie realizacji inwestycji w sposéb nie powodujgcy przekroczeni poziomu hatasu i
wibracji, okreslonych w odrebnych przepisach,

o §181. w zakresie realizacji inwestycji drogowych w sposéb, ktory nie spowoduje w powietrzu
przekroczenn wartoéci dopuszczalnych stezenia substancji zanieczyszczajgcych emitowanych
przez pojazdy, okreslonych w przepisach odrebnych,

§183. w zakresie realizacji inwestycji drogowych w sposéb, ktdéry nie spowoduje zagrozenia dla
wod podziemnych oraz nie pogorszy stanu odbiornika, do ktérego odprowadzana jest woda z pasa
drogowego, pod wzgledem okreslonej dla niego klasy czystosci wod.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. 2021 poz. 1376 z pézn.

zmianami)
o art. 43.1 w zakresie okreslenia minimalnych odlegtosci obiektow budowlanych od zewngtrznej
krawedzi jezdni.

9. Informacja o obszarze oddziatywania na srodowisko

W swietle Rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczqco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. Z dnia 26 wrzesnia 2019, poz. 1839 z pdéin. zm.) uznaje sig, ze
planowana przebudowa sieci elektroenergetycznej, oswietlenia drogowego , odwodnienia oraz nawierzchni drogowej
nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzigé mogqcych potencjalnie znaczqco oddziatywac na srodowisko i nie jest dla niego
wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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