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Kostka brukowa betonowa bezfazowa gr.8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C90/3 gr. 15¢cm
Warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 15cm

Kraweznik betonowy typu drogowego (najazdowy) o wym.20*22cm wg. BN-80/6775-03/04

Kraweznik betonowy typu drogowego o wym.20*30cm wg. BN-80/6775-03/04

Kraweznik peronowy polimerobetonowy/granitowy kpl

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm wg. PN-B-06712 i PN-B-19701

tawa betonowa z oporem z betonu C 16/20 wg.PN-B-06250

Pobocze umocnione z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C90/3 gr. 10cm
Obrzeze betonowe 8*30cm

Azurowe ptyty betonowe 40*60cm
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Dno i skarpy ubezpieczone azurowymi ptytami betonowymi KATEGORIA RUCHU KR-3 OBClAZENlE 115 kN/o$
typu MEBA 60x40x8 1. Warstwa $cieralna AC 11 S 50-/70 PMB z uszorstnieniem zgodnie z WT 2 - 2014 cze$¢ | oraz WT 2 -2016 cze$¢ Il gr. 4cm
2. Warstwa wigzaca AC 16 W 50-/70 PMB z zgodnie z WT 2 - 2014 czes¢ | oraz WT 2 -2016 cze$¢ Il gr. 5em
3. Warstwa wigzaca podbudowy bitumicznej AC 22 P 50-/70 PMB z zgodnie z WT 2 - 2014 czes$¢ | oraz WT 2 -2016 cze$¢ Il gr. 7cm
4. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C90/3 zgodnie z WT-4 2010 gr.25cm
5. Warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR=35% gr. 30cm
6. Warstwa ulepszonego podtoza — grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0 gr. 20cm
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Zaktad Infrastruktury Komunikacyjnej - inZ. K. Cupiat
45-528 Opole ul. K. Przerwy-Tetmajera 4

NIP: 754-107-72-36 tel.:608361558

Inwestor

Prezydent Miasta Opola
ul. Rynek 14, 45-015 Opole

Rozbudowa drogi gminnej nr 103630 O ulicy 10 Sudeckiej Dywizji

é\{;‘zgti Zmechanizowanej w Opolu na odcinku od km 0+000 do km 0+079
(km panstwowy 0+690+0+769)
Adres Opole,ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej
Przedmiot ‘e .
rysunkn Przekroj konstrukcyjny A-A
Projektant: mzu;?g;];/lg;]g. Tzia{ branza drogowa
o mgr inz. Marcin Solis .
Sprawdzajacy: upr. OPL/0750/POOD/11 branza drogowa
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