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CZESC OPISOWA

do projektu architektoniczno-budowlanego

pn.: ,Rozbudowa odcinka ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu na odcinku od km
0+000 do km 0+079 (km patistwowy 0+690+0+769)”

1. Wstep

1.1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora — Prezydent Miasta Opola ul. Rynek 1A, 45-015 Opole,

reprezentowany przez MIEJSKI ZARZAD DROG W OPOLU ul. Putkownika Witolda Pileckiego 1 45 -331
Opole

1.2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany rozbudowy drogi gminnej nr 103630 O ul. 10 Sudeckiej Dywizji
Zmechanizowanej w Opolu.

Kategoria obiektu: 1V w 1,0; XXV w 1,0; XXVIw 1,0

Kategoria drogi: droga gminna nr 1036030 O

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej nr 103630 O ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej od
km 0+690 + 0+769w Opolu .

2. Stan istniejgcy

2.1 Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren przeznaczony pod przebudowe stanowi odcinek drogi gminnej nr 103630 O ul.10 Sudeckiej Dywizji
Zmechanizowanej od km 0+690 + 0+769

Ulica 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej od km 0+690 +0+769 posiada jezdnie bitumiczng szerokosci 6,00m
oraz obustronne pobocza ziemne szerokoéci 1,00m.

2.2 Istniejgce uzbrojenie

W pasie drogi i jego sqsiedztwie znajduje sie nastgpujgce uzbrojenie:
- stupy i kable telekomunikacyjne

- stupy energetyczne

- siec cieptownicza

-sie¢ wodociggowa

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

3. Charakterystyczne parametry obiektu

3.1 Uktad komunikacyjny

Projekt obejmuje przebudowe odcinka drogi gminnej nr 103630 O ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej od
km 0+690 + 0+769 w zakresie wymiany konstrukcji nawierzchni, budowy przystanku przykraweznikowego dla
autobusow, przebudowy istniejgcego odwodnienia, korekty oswietlenia ulicznego, korekty przejscia dla pieszych
wraz z doswietleniem oraz budowe odcinka kanatu technologicznego stanowigcego kontynuacje istniejgcego kanatu

Parametry techniczne drogi gminnej nr 103630 O ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zinechanizowanej:
jezdnia szerokosci 6,00m

kategoria ruchu KR 3

klasa drogi - L

obcigzenie nawierzchni: 115 kN/os

obustronne pobocze gruntowe szerokosci 1,0m

odwodnienie powierzchniowe do istniejgcych obustronnych rowow
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Zakres opracowania obejmuje:

przebudowe nawierzchni jezdni na odcinku 79,00mb ,

budowe miejsca zatrzymania autobusow,

korekte przejscia dla pieszych wraz z doswietleniem,

odwodnienie drogi poprzez przebudowe istniejgcego odwodnienia powierzchniowego - rowy oraz dwa wpusty
uliczne z przykanalikami

korekte elementow bezpieczeristwa ruchu,

korekte oswietlenia ulicznego,

budowe fragmentu kanatu technologicznego.

3.2 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto na podstawie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pétsztywnych (GDDKIA zatgcznik do Zarzqdzenia Ny 31 z 16.06.2014r.) oraz WT 2 - 2014 czes¢ 1, WT 2 -2016
cze$é 111 WT-4 2010:

Konstrukcja nawierzchni jezdni - kategoria ruchu KR-3

- warstwa Scieralna AC 11 S 50-/70 PMB z uszorstnieniem gr. 4cm

- warstwa wigzgca AC 16 W 50-/70 PMB gr. 5cm

- warstwa wigzqgca podbudowy AC 22 P 50-/70 PMB gr. 7cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgqs3 gr. 25cm
- warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>35% gr. 20cm

- warstwa ulepszonego podloza — grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0 gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej

- kostka brukowa betonowa bezfazowa gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31mm Cgq3 gr. 15cm
- warstwa odsqczajgca z piasku Srednioziarnistego gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni pobocza
Pobocze umocnione z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C90/3 gr. 10cm

3.3 Krawezniki

Wzdtuz drogi gminnej zaprojektowano krawezniki betonowe o wymiarach 20x30x100cm, a na wysokosci zjazdow i
przejsé dla pieszych o wymiarach 20x22x100cm.

Krawezniki nalezy obnizy¢:

do 2,00cm nad krawedzig jezdni na wysokosci przejs¢ dla pieszych,

do 4,00cm nad krawedzig jezdni na wysokosci zjazdow,

do 10,00cm nad krawedziq jezdni na pozostatych odcinkach.

Krawezniki nalezy utozyc na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem z betonu C16/20.

3.4 Obrzeza
W projekcie przewidziano budowe obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

3.5 Przejscia dla pieszych oraz peron przystankowy

Przy przejsciach dla pieszych oraz na peronie przystankowym zaprojektowano pasy ostrzegawcze dla 0s6b
niewidomych i stabowidzqcych. Pasy powinny mie¢ wymiary 0,4 x 20,0 m i by¢ oddalone od krawedzi jezdni o 0,8
m.



3.6 Odwodnienie

Nawierzchnig odwodniono powierzchniowo przez nadanie odpowiednich spadkéw podtuinych i poprzecznych;

- do konserwowanych i przebudowywanych elementéw odwodnienia powierzchniowego - rowy umocnione
azurowymi plytami betonowymi oraz wpusty ktore przez przykanaliki z rur PCV 9160 zostang podigczone do
przebudowywanego rowu odwodnienie powierzchniowego.

4. Zestawienie:
Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowe drogi gminnej nr 103630 O o 0gdlnej powierzchni 850,00 m?, w tym:

— nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 115 490,00 m?,
— nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego 220,00 m?,
— zielen 140,00 m2.

5. Opinia geotechniczna

W ramach nasypu budowlanego wystepuja nastepujgce warstwy; asfaltobeton gr.10cm., podbudowa z kruszywa
tamanego 0+63 mm grubosci 30cm., warstwa odsgczajgca ( podbudowa pomocnicza ) z pospotki grubosci 40cm.
Bezposrednio pod nasypem budowlanym zalegajq ptyty betonowe pod ktérymi wystepujq piaski gliniaste.

Do gtebokosci 3,0m p.p.t. nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wody gruntowej.

Obiekt mozna zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych zgodnie z
Rozpoznaniem geotechnicznym podtoza gruntowego opracowanym przez GEOFUND Opole w marcu 2023r.
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