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OPIS TECHNICZNY

A. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

¢ Informacja o istniejgcym uzbrojeniu energetycznym TAURON S.A. TD/OOP/OMD/UB/IK/368/2023
z dnia 28 czerwca 2023 r.

o Wytyczne przebudowy ITGK Urzedu Miasta Opola zawarte w projekcie funkcjonalno-uzytkowym

o Protokét z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania sieci uzbrojenia terenu Nr GiK.6630.98.2023 z
dnia 17 sierpnia 2023 r.

o Projekt przebudowy drogi oraz zagospodarowania terenu

o Obowigzujace przepisy i normy PN/E

o Katalogi materiatow i urzadzen

B. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

e Zmiana lokalizacji istniejacych latarni o$wietlenia ulicznego oznaczonych na projekcie zagospodarowania
terenu jako 22/P0O-300 i 23/P0O-200,

o Budowa linii kablowych o$wietlenia drogowego wykonana kablem NA2XY-J 4x35 mm2 pomiedzy latarniami
23/P0-200 - 22/P0-200 - 22.1/P0O-200 - 22.2/PO-200 w cato$ci w rurach ochronnych AROT DVK75,

o Skrécenie istniejacego kabla NA2XY-J 4x35 mm2 pomiedzy latarniami 24/PO-200 i 23/PO-200 oraz
wprowadzenie do latarni 23/PO-200 w nowej lokalizacji

e Przetozenie istniejacego kabla YAKY 4x35 mm2 z latarni 22/PO-200 i wprowadzenie do nowej latarni
22.1/P0O-200,

o Budowa nowych latarni o$wietlenia przejscia dla pieszych, oznaczonych jako latarnie 22.1/PO-200 i
22.2/P0O-200,

e Zabudowa przepustu ochronnego na istnigjgcym kablu sieci energetycznej YAKXS 4x240 kierunek stacja
OPC20193 z rur AROT A160PS niebieskich na odcinku projektowanej przebudowy drogi,

o Przediuzenie istniejacej kanalizacji teletechnicznej poprzez zabudowe od istniejacej studni SKR2/16/2
przepustow 2x RHDPEK-F 110 zakonczonych nowa studnig SKR2.

1. PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH STANOWISK LATARNI OSWIETLENIA DROGOWEGO

Na projekcie zagospodarowania terenu Rys. E-1, przedstawiono nowa lokalizacje kolidujacej z przebudowg pasa
drogowego latarni 22/PO-200 oraz 23/PO-200. W celu dokonania przesunie¢, projektuje sie nowe odcinki linii
kablowych zasilajacych.

Do latarni 23/P0O-200 wprowadzi¢ istniejacy kabel YAKY 4x35 mm2 po nieznacznym skréceniu, natomiast do
latarni 22.1/PO-200 wprowadzi¢ istniejacy kabel YAKY 4x35 mm2 (dotychczas wprowadzony do 22/P0O-200) po
przetozeniu na odcinku ok. 9m.

Nowe odcinki linii kablowych wykonane kablem NA2XY-J 4x35 mm2 w cato$ci w rurze ochronnej DVK 75 mm.

Réwnolegle do kabli o$wietlenia drogowego wykonaé uziemienie bednarkg FeZn 30x4. Wymagana oporno$¢
uziemienia R<10 Ohm.

W latarniach, ktére ulegng przemieszczeniu oraz z ktdrych wyprowadzone zostang nowe odcinki linii kablowych,
istniejace tabliczki bezpiecznikowe wymieni¢ na ztacza typu IZK.

Kable utozy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A.. Na kablach zatozy¢
opaski opisowe przy stupach, na koricach przepustoéw oraz na zatamaniach linii. Opis powinien zawiera¢ typ kabla,
przekrdj, relacje, dtugo$¢ oraz nazwe wykonawcy i rok utozenia. Normatywng gtebokos$¢ usytuowania kabli
dostosowaé do projektowanych rzednych wysokosciowych pasa drogowego. Istniejgce odcinki kabli, ktére ulegng
wymianie nalezy zlikwidowac.

Na cato$¢ prac opracowac¢ harmonogram robét, ktéry na dwa tygodnie przed wykonaniem uzgodni¢ ze stuzbami
dysponujacymi o$wietleniem.

Przebudowe istniejgcych stanowisk stupowych prowadzié¢ pod nadzorem stuzb wiadajacych. W harmonogramie
rob6t uwzglednié roboty przygotowawcze, umozliwiajace zminimalizowanie czasu wytaczen istniejacego
uzbrojenia.
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Po wykonaniu robét dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej z naniesieniem do zasobéw o$rodka Pafstwowych
Zasobdw Geodezyjnych nowej lokalizacji latarni oraz linii kablowych.

Do odbioru prac wykona¢ i przedtozy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza.

Schemat uktadu o$wietlenia oraz przebudowy przedstawiono na rys. E-2.

2. PRZEBUDOWA LINIl KABLOWYCH nN

Nie przewiduje si¢ zmiany lokalizacji istniejacej linii kablowe;j sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia.

Na projekcie zagospodarowania terenu przedstawiono zabezpieczenie istniejace;j linii kablowej biegnacej w
kierunku stacji transformatorowej OPC20193 - YAKXS 4x240 mm2 w miejscu przebudowy istniejacego pasa
drogowego.

Linie kablowa nN zabezpieczy¢ przepustami dwudzielnymi typu A160PS koloru niebieskiego.

Na catos$¢ prac ostonowych opracowac harmonogram robét, ktéry na dwa tygodnie przed wykonaniem uzgodnié¢ ze
stuzbami TAURON Dystrybucja S.A.. Zabudowe przepustow kablowych prowadzi¢ pod nadzorem stuzb TAURON
Dystrybucja po uprzednim dokonaniu optat za wytaczenie linii spod napiecia w uzgodnionych terminach. W
harmonogramie robét uwzgledni¢ roboty przygotowawcze, umozliwiajgce zminimalizowanie czasu wytaczen
istniejacego uzbrojenia energetycznego. W harmonogramie robot uwzgledni¢ odbidr robét zanikajacych oraz
odbiér koricowy wykonanych prac.

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen dla stuzb energetycznych w okresie wykonywanych robot.

Po wykonaniu robé6t dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej z naniesieniem przepustéw do zasobéw o$rodka
Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac wykona¢ i przedtozy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza.

3. OSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Projektuje sie oSwietlenie przejscia dla pieszych poprzez zabudowanie opraw o$wietlenia drogowego LED 86W.
Oprawy zabudowa¢ na stupach aluminiowym typu SAL-60 o wysoko$ci 6 m, posadowionych na fundamencie typu
B-60. Stupy wykonane z powtokg "antyplakat" do wys. 2m oraz z zabezpieczeniem poliuretanowym do wysokosci
0,35m od podtoza.

Kolorystyke stupa uzgodni¢ przed zamdwieniem z Inwestorem.

Stupy z oprawami dla przej$cia zakonczone wysiegnikami WR-4/1/0,5/5 ZP z koricéwka 60mm pozwalajg na
montaz wybranej oprawy TECEO LED GEN2 86W 5369. W latarniach zabudowa¢ sterowniki GLC 142.

Wszystkie latarnie uziemi¢ bednarkg PFeZn 30x4 w kazdym punkcie uktadu o$wietlenia. Wymagana oporno$¢
uziemienia R<10 Ohm.

Oprawy i stupy o$wietleniowe konserwowaé i eksploatowac zgodnie z instrukcjg producentéw. Zasilanie i
sterowanie nowych latarni wyprowadzi¢ z istniejacych latarni o$wietlenia drogowego. Lokalizacje nowych latarni
oraz linii kablowych przedstawiono na projekcie zagospodarowania Rys. E-1. Linie wykona¢ kablami NA2XY-J
4x35 mm2 w cato$ci w rurze ochronnej DVK 75 mm. Kable utozyé zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz
standardami TAURON S.A.. Na kablach zatozy¢ opaski opisowe przy stupach, na koncach przepustow oraz na
zatamaniach linii. Opis powinien zawiera¢ typ kabla, przekrdj, relacje, dtugo$¢ oraz nazwe wykonawcy i rok
utozenia. Normatywng gteboko$¢ usytuowania kabli oraz usytuowania fundamentéw latarni dostosowac do
rzednych wysokosciowych pasa drogowego.

Schemat oswietlenia przedstawiono na rys. E-2.

Dobér opraw potwierdzono obliczeniami fotometrycznymi, zawartymi w projekcie.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Dodatkowym $érodkiem ochrony przeciwporazeniowej stosowanym w uktadzie sieciowym TN jest ochrona przed
dotykiem posrednim przez samoczynne wytaczenie zasilania. Ochrona tego typu polega na potgczeniu czesci
przewodzacych dostepnych z przewodem ochronnym PEN. Warunkiem skutecznosci ochrony jest zapewnienie
samoczynnego zadziatania zabezpieczen hadmiarowo-pradowych zainstalowanych w stacji transformatorowe;j i
ztaczach stupowych w czasie nie przekraczajgcym 0,5s. Zainstalowanie wkfadek bezpiecznikowych o parametrach
dostosowanych do zmierzonej petli zwarcia, zapewnia spetnienie powyzszego warunku.

Ochrone przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 oraz N SEP-E-001 Sieci
elektroenergetyczne niskiego napiecia — Ochrona przeciwporazeniowa.

Po wykonaniu prac montazowych niezwtocznie wykonaé pomiary instalacji.
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5. ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

Zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym dla danego zadania projektuje sie rozbudowe istniejacej kanalizaci
teletechniczne;.

Z istniejacej studni teletechnicznej SKR2/16/2 wyprowadzi¢ kolejny odcinek kanalizacji z rur 2x RHDPEK-F 110 mm
i zakonczy¢ kolejng studnig SKR2.

Lokalizacje przepustow i studni przedstawiono na projekcie zagospodarowania Rys. E-1..

Po wykonaniu robét dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej z naniesieniem do zasobow osrodka Panstwowych
Zasobéw Geodezyjnych.

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Bednarka ocynkowana PFeZn 30x4

Folie kalandrowane PCV szer. 0,4m

Rury przepustowe AROT DVK 75 niebieskie

Rury przepustowe AROT A160 PS niebiskie

Stup SAL-60 z wysiegnikami

Fundamenty betonowe B-60 z dostosowanym do konstrukcji latarni zbrojeniem
Kabel NA2XY-J 4x35 mm2

Oprawa o$wietlenia drogowego typu TECEO LED GEN2 oraz TECEO LED S
Sterowniki GLC142.

Rura RHDPEk-F 110 mm

Studnia kablowa SKR2

7. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO
ORAZ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ
na dz. nr 45/53, 231/1, 231/2, 98/35, 98/36, k.m. nr 28, obreb 0061 Potwies

Projektowane nowe fragmenty uzbrojenia terenu nie oddziatujg poza teren opracowania.

Ograniczenia terendw sasiednich w_zakresie okreslonym w art.5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane

Projektowane sieci nie ograniczaja sasiednich terenéw w zakresie okre$lonym w art.5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

Ograniczenia terenéw_sasiednich w_zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 roku, Nr 75, pdz. 690, z pdzniejszymi zmianami)

Projektowane sieci nie ograniczajg sasiednich terenéw w zakresie okreSlonym w zakresie okreSlonym w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, Nr 75, p6z. 690, z p6Zniejszymi zmianami).

Ograniczenia terenéw sasiednich w zakresie okreSlonym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

Projektowane sieci nie ograniczaja sasiednich terenéw w zakresie okreSlonym w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Ograniczenia_terenéw_sasiednich w_zakresie okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku

Projektowane sieci nie ograniczaja sasiednich terenow w zakresie okreSlonym w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku.

Ograniczenia terendw sasiednich w_zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko

Projektowane sieci nie ograniczaja sasiednich terenéw w zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BIOZ

8.1. Przewidywane zagrozenia:

- praca w poblizu czynnej linii energetycznej nN , stanowigce bardzo duze zagrozenie bezpieczenstwa (istniejace,
czynne kable n/n w terenie)

- praca z zurawiem przy montazu stupow i kabli oraz roztadunku, stwarza bardzo duze zagrozenie bezpieczenstwa

- praca w obrebie wykopdw kablowych liniowych — stopier zagrozenia wysoki

- prace przy uruchamianiu i pomiarach zabudowanych urzadzen elektrycznych — stopien zagrozenia wysoki

8.2. Instruktaz pracownikow:
Wszyscy pracownicy na budowie powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP oraz zapoznani z , planem bioz”.
8.3. Prace specijalistyczne branzy elektrycznej winny wykonywac osoby posiadajace odpowiednie wymagane
uprawnienia.
Kompleksowe szkolenie w zakresie:
zasad postepowania w przypadku zagrozen konieczno$¢ stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
koniecznos¢ stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi
wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych
z wykonywanych robét budowlanych
8.4. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych w strefach szczegoinego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie.
- prace przy czynnych instalacjach powinny wykonywaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,
zawsze powinny znajdowac sie min. 2 osoby.
- prace wykonywac¢ przy wytaczonym napieciu i odpowiednim zabezpieczeniu ochronnym np. przez zaktadanie
uziemien ruchomych.
- prace w poblizu czynnych istniejacych urzadzen podziemnych powinny by¢ wykonywane pod nadzorem stuzb
bedacych ich wtascicielami.
8.5. Informacje 0 wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét.
Ustawienie tablic ostrzegawczych:
- uwaga gtebokie wykopy
- teren budowy wstep wzbroniony

9. OBLICZENIA TECHNICZNE

Ze wzgledu na zachowanie dtugo$ci oraz przekroju istniejacych kabli pomija sie obliczenia techniczne.
Warunki pracy pozostajg bez zmian.

PROJEKTANT:
mgr inz. Leszek Sujata
nr uprawnien OPL/1197/PWBE/15
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