Informacja
dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

1.Zakres robot objetych inwestycjg to; Rozbudowa drogi gminnej nr 103630 O ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej
w Opolu na odcinku od km 0+000 do km 0+079 (km paristwowy 0+690+0+769).
Realizacje robot nalezy prowadzi¢ w nastepujqcej kolejnosci;
- przekopy kontrolne dla jednoznacznego zlokalizowanie
istniejgcego uzbrojenia,
- rozbiorka fragmentow istniejqcej nawierzchni,
- roboty ziemne zwigzane z usunigciem humusu
- roboty ziemne zwigzane z ksztattowaniem koryta i poboczy,
- warstwy odsqczajqcej,
- ulozenie kraweznikow oraz Scieku przykraweznikowego
z kostki brukowej betonowej
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie warstwy podbudowy z asfaltobetonu
- wykonanie warstwy wigzqcej z asfaltobetonu z ew. regulacjg
armatury uzbrojenia,
- wykonanie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- przebudowa istniejgcych rowow odwadniajgcych
- wykonanie dwdch wpustow wraz z przykanalikami,
- wykonanie dwdéch doswietlaczcy przejscia dla pieszych,
- wykonanie przejscia dla pieszych,
- wykonanie kanatu technologicznego,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- roboty wykoriczeniowe i porzqdkowe,
2. W chwili obecnej na odcinku objetym inwestycjq pas drogowy posiada;
- okraweznikowang nawierzchnie bitumiczng ,
- uzbrojenie podziemne (eNN, wodocigg, ks, kd, tel.kom., rowy
odwadniajqce ),
3.Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu moggcymi stwarzac zagrozenie bezpieczetistwa zdrowia i ludzi sq;
- realizacja robot w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej i ustugowej,
- realizacja robdt w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcego uzbrojenia,
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji to;
- staty ruch pojazdéw samochodowych
w bezposrednim sqsiedztwie placu budowy,
- praca w bezposrednim sqsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia,
- praca w bezposrednim sqsiedztwie dzwigdw,
koparek, tadowarek i Srodkéw transportu.

5. Wszyscy pracownicy muszq posiadac aktualne dokumenty dopuszczajgce do prac a dodatkowo nalezy
przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe przed rozpoczeciem prac.

6. Nalezy bezwzglednie wyposazy¢ wszystkie osoby przebywajgce na placu budowy w Srodki ochrony osobistej oraz
wykonywac roboty po ustawieniu oznakowania na czas prowadzenia robot.

Wszystkie etapy robot nalezy tak realizowac aby zapewniona byta bezpieczna i sprawna komunikacja,
umozliwiajgca szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroZen.
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