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Istniejgce progi zwalniajace

@ Przeniesione progi zwalniajgce
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Szczegdt lokalizacji przeniesionych progéw zwalniajgcych

1:50
6.00 Uwagi: Zakiad Infrastruktury Komunikacyjnej - inz. K. Cupiat
0.50 . 1.80 . 070 . 070 | 1.80 . 0.50 1. Stupki znakéw zamontowaé poza chodnikiem. Z.lLK 45-528 Opole ul. K. Przerwy-Tetmajera 4
@ G 2. Zpaki .zamontowac’; 0,5-2,0 m od krawedzi jezdni, w razie koniecznosci znaki zamontowac na *; rezﬂlyldoent]‘(lz[a]s;;\é;m\la
- , wysiegniku. Inwestor ul. Rynek 14, 45-015 Opole
ul. Domanskiego ul. Wspolna 3. Pasy ostrzegawcze (dla oséb niewidzgcych i stabowidzgcych) przy przejsciu dla pieszych Nagwa | Rosbudowa drogi gminnej nr 103630 O ulicy 10 Sudeckiej Dywigji
wykonac o wymiarach 0,4x4,0 m oraz zlokwalizowac 0,5 m od krawedzi jezdni. obickty | Z™echanizowanej w Opolu na odcinku od km 0+000 do km 0+079
4. Pasy ostrzegawcze (dla os6b niewidzgcych i stabowidzgcych) przy przystanku autobusowym (km patistwowy 0+690+0+769)
Przeniesione wykona¢ o wymiarach 0,4x20,0 m oraz zlokwalizowac 0,8 m od krawedzi jezdni. Adres Opole,ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej
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